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Rinde spielt bei der Vermessung von Kiefernindustrieholz eine
wichtige Rolle: Kenntnisse liber den Rindenanteil geben Auskunft
liber das tatsachliche Rohholzvolumen. Gleichzeitig kann Kiefernrinde
als Rohstoff und Nebenprodukt der Sdgeindustrie weiterverarbeitet
und somit Teil der Wertschopfungskette werden. Ergebnisse aus dem
Projekt HoBeOpt zeigen, dass z.B. der Anteil der Borke bei Kiefer
(Pinus sylvestris, L.) bis zu 25 % des Stammvolumens betragen kann.
Rinde nimmt damit bei der Baumart Kiefer einen nicht unerheblichen
Anteil am Gesamtvolumen eines Polters ein.

Dieser Leitfaden erklart, wie sich Rindenvolumen und Rindenmasse
eines Industrieholzpolters unkompliziert, aber dennoch zuverlassig
bestimmen lassen. Das gezeigte Verfahren eignet sich sehr gut fiir

eine schnelle Bestimmung von Rindenvolumen und Rindenmasse,
bspw. beim Holzverkauf oder der Eingangsvermessung der Holzwerk-
stoffindustrie nach Sektionsraummal oder Trockengewichtsermitt-
lung. Die zugrundeliegenden Berechnungen beruhen auf wissenschaft-
lichen Untersuchungen der Hochschule fiir Nachhaltige Entwicklung
in Eberswalde (HNEE).

Das Verfahren orientiert sich am weithin bekannten und gut erprobten
Sektionsraummaf, einem in der Rahmenvereinbarung fiir den Roh-
holzhandel (RVR) anerkannten Messverfahren zur Bestimmung

von Poltervolumina. Darauf aufbauend konnen Rindenanteile
berechnet werden. Das Verfahren ist in drei Schritte untergliedert:
Sektionen einteilen und Messpunkte festlegen; Rindentyp an Einzel-
stdammen klassifizieren; Abschatzung Rindenvolumen und -masse.
Das genaue Vorgehen wird im Folgenden erldutert.

Schritt 1:
Sektionen einteilen und Messpunkte festlegen

Um ideale Ergebnisse zu erzielen, priifen Sie bitte folgende
Voraussetzungen:

+ Der Polter sollte mindestens 20 Rm m. R. Rohholz umfassen.

» Es sollten eine einheitliche Bestellldnge (1-3 m) und eine moglichst
einheitliche Polterhdhe vorliegen.

» Das Holz sollte mdglichst dicht und biindig gesetzt sein.

» Der Polter sollte gut zuganglich sein.

Stellen Sie im ersten Schritt die Gesamtpolterlange fest und teilen

Sie den Polter in einheitliche Sektionen ein (siehe RVR, Anlage VI-d).
Die Sektionsmitten sind die Messpunkte. Eine etwaige unvollstandige
Sektion am Ende des Polters weisen Sie als eigene Sektion mit eigener
Sektionsmitte aus.

Schritt 2:
Rindentyp an Einzelstimmen klassifizieren

Bestimmen Sie die Anzahl der Stdmme je Rindentyp an jeder
Sektionsmitte. Stellen Sie dazu entlang der Sektionsmitte fest,

wie viele Stimme jeweils Borke, Ubergangsrinde oder Spiegelrinde
aufweisen (s. Abb. 1-3).

Schritt 3:
Abschitzung Rindenvolumen und -masse

Um den Anteil von Rindenvolumen und Rindenmasse an lhrem Holz-
polter abzuschatzen, verwenden Sie folgende Formeln.

Wichtig: Bei der Volumenberechnung legt die Formel eine Bestelllange
von 3 m zugrunde. Bei Ldngen von 1 m oder 2 m verwenden Sie bitte
zusétzlich die in Tab. 1 aufgefiihrten Umrechnungsfaktoren.

Die ermittelten Anteile beziehen sich auf Gesamtvolumen in Rm. m. R.
und Gesamtmasse in Tonne atro des Polters. Bei Abrechnung nach
Raummalf ldsst sich der Volumenanteil der Rinde folgendermafen
bestimmen:

n=Summe Anzahl der Stamme je Rindentyp an allen Sektionsmitten

[%]=-0,44+4,61 *Nspiegelrinde 2™ NUbergangsrindet 3™ NBorke
Ntotal

VRinde

Bei Abrechnung nach Trockenmasse lasst sich der Massenanteil der
Rinde folgendermalfen bestimmen:

[%]=-0,1 l+3’95*nSpfegelrinde"'z*nUbergangsrfnde+3 *NBorke
Ntotal

m

Rinde atro

Wurden die Anteile der Rindentypen im Polter per AugenmaR festge-
stellt, verwenden Sie folgende Formeln:

VRinde[%] =-0,44+0,0461"( %Spiegelrinde+2 % Ubergangsrinde+3 *%Borke)

m [%]=-0,11+0,0395%( % spiegelrindet2 *%L'Jbergcmgsrinde"'3%1k Borke)

Rinde atro

Tab. 1: Umrechnungsfaktoren fiir Volumenberechnung bei kiirzeren Bestellldngen

Bestellléinge Umrechnungsfaktor
1 Meter *1,168
2 Meter *1,084



